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24.02.2025 

ARMATÜR ISI KAYBI RAPORU 
 

Testi Yapan / Raporu Hazırlayan 
 
 
 

 
Ölçüm Yeri 
  
Konu: Yalıtım Yatırımının Değerlendirilmesi 

 

 
1.PROJENİN TANIMI 

 

 

Yalıtım projesi, termal açıdan incelenirken aşağıdaki standartlar ve belirlenen işletme şartlarına bağlı kalınmıştır. 

1. Termal hesaplamalar yapılırken; ortam değerleri ve izolasyonun etkinliği açısından tüm değerler normal şartlar 

altında alınmıştır. Bu yüzden daha etkin ve kesin sonuçlar için dışarıdan olabilecek etkileri, sistemin durma, bakım vb. 

gibi durumlar baz alınarak etkinlik değerleri en son ± % 25 ile ± % 15 arası tolerans için hesaplanır. 

• Vanalar => (Azami : 170 OC Hat Sıcaklığı) (95 Adet Vana) 
 

2. İzolasyon olarak, vanalarda yoğunluğu 50 kg/m3 olan 50mm Taş yünü seçilmiştir. 
 
 

3. Ortam Sıcaklığı, sistemdeki sıcaklık, etkinlik vb. sabitlerin değişmesi durumunda çıkan sonuçlar değişkenlik 

gösterecektir. Hatlardan yansıyan sıcaklık yüzünden çalışma esnasında ortalama ortam sıcaklığı 30OC olarak alınmıştır. 

 

4. Isı dağılımı üzerindeki köprüler ve çalışma şekli yüzünden homojen olarak dağılmadığı için bölümlere ait minimum 

ortalama sıcaklıklar alınmıştır. Yıllık çalışma saati hat veya bölüme göre değişkenlik gösterdiği için saatlik olarak 

yalıtım etkinliği ölçülmüştür. 
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2. PROJE DEĞERLENDİRMESİ 

 

Vana İç Sıcaklığı 170,00 °C 

Yalıtımsız Yüzey Sıcaklığı  165,00 °C 

Ortam Sıcaklığı  30,00 °C 

   

Yalıtım Kalınlığı 50,00 mm 

Yalıtım Isı İletim Katsayısı 0,047 W/mK 

Yalıtım Isı İletim Katsayısı 0,040 kcal/mh°C 

Emmisivite Katsayısı 0,95  

    

Konveksiyonla Isı Transfer Katsayısı 4,29 kcal/m2h°C 

Isıl Direnç 0,68 kcal/m2h°C 

Birim Isı Kaybı 95,24 kcal/m2h 

 

Uygulama Öncesi hr   11,59 W/m2K 

Uygulama Öncesi Qr   1622,60 W 

Uygulama Öncesi hc   4,99 W/m2K 

Uygulama Öncesi Qc   698,60 W/m2 

Uygulama Öncesi Qm   2,32 kW/m2 

Uyg. Öncesi Qm (%90 Verim)   2,32 kW/m2 

Uygulama Sonrası hr   6,69 W/m2K 

Uygulama Sonrası Qr   148,47 W 

Uygulama Sonrası hc   3,15 W/m2K 

Uygulama Sonrası Qc   69,91 W/m2 

Uygulama Sonrası Qm   0,22 kW/m2 

Uyg. Sonrası Qm (%90 Verim)   0,22 kW/m2 

Sağlanacak Birim Alanda Tasarruf   2,10 kW/m2 

 

ADET ÖLÇÜ ÜRÜN ADI 
Yalıtımsız  
Isı Kaybı  
(kcal/h) 

Yalıtımlı  
Isı Kaybı 
(kcal/h) 

Tasarruf  
Edilen  

(kcal/h) 

Toplam  
Tasarruf 
Miktarı 
(kcal/h) 

1 50 KÖR FLANŞ 861,9 77,9 783,9 595,18 

1 20 MOTORLU VANA 492,5 44,5 448,0 340,10 

1 40 MOTORLU VANA 738,7 66,8 672,0 510,16 

1 50 MOTORLU VANA 861,9 77,9 783,9 595,18 

1 65 MOTORLU VANA 1.058,9 95,7 963,1 731,22 

2 100 MOTORLU VANA 1.600,6 144,7 1.455,9 2210,68 

1 125 MOTORLU VANA 1.994,6 180,3 1.814,3 1377,42 

2 15 KONDENSTOP 492,5 44,5 448,0 680,21 

1 20 KONDENSTOP 541,7 49,0 492,8 374,11 

6 25 KONDENSTOP 615,6 55,7 560,0 2550,78 
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2 50 KONDENSTOP 985,0 89,0 895,9 1360,42 

2 65 KONDENSTOP 1.231,2 111,3 1.119,9 1700,52 

2 80 KONDENSTOP 1.477,5 133,6 1.343,9 2040,63 

11 15 GLOB VANA 492,5 44,5 448,0 3741,15 

16 20 GLOB VANA 541,7 49,0 492,8 5985,83 

23 25 GLOB VANA 615,6 55,7 560,0 9778,00 

6 32 GLOB VANA 664,9 60,1 604,8 2754,84 

16 40 GLOB VANA 738,7 66,8 672,0 8162,50 

5 50 GLOB VANA 985,0 89,0 895,9 3401,04 

2 100 GLOB VANA 1.846,9 167,0 1.679,9 2550,78 

1 15 DİSKOÇEKVALF 369,4 33,4 336,0 255,08 

4 20 DİSKOÇEKVALF 492,5 44,5 448,0 1360,42 

3 25 DİSKOÇEKVALF 492,5 44,5 448,0 1020,31 

4 50 DİSKOÇEKVALF 861,9 77,9 783,9 2380,73 

2 40 GÖSTERGE VANA 738,7 66,8 672,0 1020,31 

6 50 GÖSTERGE VANA 861,9 77,9 783,9 3571,09 

1 15 FLANÇ CEKETİ 418,6 37,8 380,8 289,09 

1 20 FLANÇ CEKETİ 443,2 40,1 403,2 306,09 

6 50 FLANÇ CEKETİ 615,6 55,7 560,0 2550,78 

1 100 FLANÇ CEKETİ 738,7 66,8 672,0 510,16 

3 200 FLANÇ CEKETİ 1.157,4 104,6 1.052,7 2397,73 

11 DN 15 KÜRESEL VANA 329,6 29,8 299,8 2503,43 

6 DN 20 KÜRESEL VANA 416,2 37,6 378,6 1724,51 

6 DN 25 KÜRESEL VANA 521,4 47,1 474,3 2160,45 

1 DN 32 KÜRESEL VANA 656,0 59,3 596,7 453,03 

14 DN 40 KÜRESEL VANA 747,3 67,6 679,7 7225,00 

60 DN 50 KÜRESEL VANA 933,0 84,3 848,6 38657,29 

14 DN 65 KÜRESEL VANA 1.129,5 102,1 1.027,4 10919,78 

2 DN 500 KELEBEK VANA 6.680,9 604,0 6.076,9 9227,32 

1 20 ÇEKVALF 517,1 46,7 470,4 357,11 

2 25 ÇEKVALF 541,7 49,0 492,8 748,23 

1 25 SEPERATÖR 3.201,2 289,4 2.911,8 2210,68 

1 15 Y TİPİ PİSLİK TUTUCU 566,4 51,2 515,2 391,12 

5 20 Y TİPİ PİSLİK TUTUCU 591,0 53,4 537,6 2040,63 

1 25 Y TİPİ PİSLİK TUTUCU 615,6 55,7 560,0 425,13 

1 100 Y TİPİ PİSLİK TUTUCU 1.846,9 167,0 1.679,9 1275,39 

1 125 Y TİPİ PİSLİK TUTUCU 2.043,8 184,8 1.859,1 1411,43 
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Toplam Tasarrufu 148.833 kcal/h 

Kömür Tasarrufu 33,07 kg/h 

Yıllık Kömür Tasarrufu 214.320 Sm3/yıl 

Yıllık Parasal Tasarruf 857.279,00 TL/yıl 

Yatırım Maliyeti 161.288,00 TL 

 

Yukarıda çıkarılmış olan termal hesaplamalarda; hat sıcaklıkları ortalaması sabit alınarak, saatlik beklenen 

minimum tasarruflar baz alınmıştır. Bu hesaplardan çıkan sonuçlar, teoride beklenen minimum değerlerdir. Çünkü 

ortalama sıcaklık değerleri ile düşük etkinlikte çalışan bir sistem olduğu varsayılarak hesaplanmıştır. Ancak yine de 

izolasyonun etkinliğini açık bir şekilde göstermektedir. Hattın aktif olarak çalışması durumunda beklenen tasarruf miktarı 

daha da yükselecektir. 

NOT: Kömür ton fiyatı 4.000 TL olarak baz alınmıştır. 

NOT: Yıllık çalışma süresi 7200 saat baz alınmıştır.  


